(O?A—TOP

ZAVESNE PLYNOVE KOTLE

s vestav nym zasobnikem TUV

12 ZK (5200)
13 ZT (5201) o -

Servisni manual

Podklady pro projekci

Navod k obsluze

P edpis pro instalaci, uvedeni
do provozu, se izeni a udrzbu

o
2

a %
P

IFU 5200CZ/030303 PA




OBSLUHA KOTLE

1. VSEOBECNE UDAJE . . . . . o ottt e e 3
1.1 D#lezité pokyny a upozorn&ni . . . . . . . . L L e e 3
1.2 Hlavnirozmé&ry . . . . . . . e 4
1.3 Technické Gdaje . . . . . . . . . . e 5
1.4 Hlavni (Bsti. . . . . . o 6
1.5 Funk(nischema . . . . . . . . 7
1.6 Popisfunkce . . . . . . e 8
1.7 Schema elektrického zapojeni . . . . . . . . . L 9
1.8 Elektroinstalace kotle . . . . . . . . . L 10
2. OBSLUHA . . 11
2.1 Ovladaci panel . . . . . . . 11
2.2 Ovladaci prvky . . . . . 11
2.3 Pipravakotle Kprovozu . . . . . .. L 12
2.4 Spust&ni kotle do provozu . . . . . L L 13
2.5 Odstaveni kotle z provozu . . . . . . . . L 13
2.6 Venkovnisonda . . . . . . . .. 13

NAVOD K MONTAZI A SE#IZENI

3. INSTALACE . . . o 14
3.1 Nejd#leZit&jSi p edpisy . . . . . . . . e 14
3.2 Instalace kotle naneho lavoust&nu . . . . . .. L 17
3.3 Pipojeni kot 12 ZK nakomin . . . . . . . . 17
3.4 Pipojenikoti# 13ZT naodtahspalin . . . . . . . . . . . . 17
3.5 Pipojenikelektrické siti . . . . . .. L 20
3.6 Podlahové wWtdp&ni . . . . . . . L 20

4. UVEDENI DO PROVOZU, SEHIZENI . . . . . . . . e e 21
4.1 Tlakovani . . . . . L 21
4.2 OdvzduS*oVANT . . . . . .. L 21
4.3 Uvedeni do ProvOZU. . . . . . . . . o i e e 21
4.4 Plynova armatura . . . . . . . .o e e e e e e 21
45 Lizeniaregulacekotle . . . . . . . . L e 23
4.6 Venkovnisonda . . . . . . .. 26

5. UDRZBA . . . o o 28
5.1 Sejmuti anasazenikrytukotle . . . . . .. 28
5.2 Sk i*elektrickéinstalace . . . . . . . . . L 28
5.3 Teplotnisnima(e . . . . . . . . . L 29
5.4 Havarijnitermostat . . . . . . . . . . L 29
5.5 Pojistka proti zp&tnému tahuspalin.. . . . . . . . .. 29
5.6 HOBK . . . . . e 29
5.7 Primarni vymé&niktepla . . . . . . . . L 30
5.8 Zasobnikovy oh iva(ZOV . . . . . . L 30
5.9 Expanzninadoba . . . . . ... 30
510 -erpadlo . . . . .o e 30
5.11 Snima( pr#toku otopné vody . . . . . .. e 31
5.12 Plynova armatura . . . . . . . . ... e e e 31
5.13 Manometr . . . . . . L e e 31
5.14 Teplomé&r ZOV . . . . . . 31
5.15 Termostat ZOV . . . . . . . . L e 31
5.16 SamoodvzduS*ovaciventil . . . . . . .. 31
5.17 Pojistny ventil . . . .. L 32
5.18 Spalinovy ventilator . . . . . . . . L e 32
5.19 Tlakovy spina( . . . . . . . o e 32
5.20 Ostatni Gkony piudrzb& . . . . . . . . . . o e 32
5.21 Periodicka prohlidka vyrobku . . . . . . .o 33

6. MOZNE ZAVADY AJEJICH ODSTRANYBNI . . . . . . o ot e e 34
6.1 Zavadyindikované na displejikotle . . . . . . . . L 34
6.2 Zavady bez indikace nadisplejikotle . . . . . . ... 37

7. REKLAMACE . . . . . . 38

8. ZP"SOBY LIKVIDACE . . . . . . . e 38

MORA-TOP 12 ZK, 13 ZT



Vazeny zakazniku,

stal jste se majitelem nového, moderniho a kvalitniho vyrobku firmy MORA-TOP s.r.o., ktery ve své
konstrukci vyuZivad moderni technologie, zejména v oblasti elektronické regulace a zabezpe(eni provozu kotle.
V& ime, Ze Vam bude nas vyrobek dlouho a spolehliv& slouZzit.

Zakladni charakteristika:

Kotle MORA-TOP jsou plynové, pr#to(né, teplovodni kotle kategorie Iy, spalujici zemni plyn. Jsou to nast&nné
spot ebi(e ur(ené pro vytap&ni byt#, rodinnych dom# a spole(nych prostor# s tepelnymi ztrdtami do 12 a 13 kW
s vestav&nym zsobnikem pro p ipravu TUV (teplé uzitkové vody)

U kotl# 12 ZK jsou spaliny odvedeny do vné&jSiho prost edi kou ovodem zaust&nym do komina.

Kotle 13 ZT maji uzav enou spalovaci komoru, spaliny jsou odvedeny p es zeO pomoci spalinového ventilatoru.

Vyhody VasSeho nového kotle:

I EKONOMIKA - Va3 novy kotel spot ebovava jen tolik plynu, kolik je pravé pot eba - elektronicka (idla p esn& m& i
teplotu na vystupech otopné i uzitkové vody a elektronicka regulace idi pr#tok plynu Umé&rn& nastavenym
teplotam.

I BEZPE*NOST kotle zajisluje cela ada na sob& nezavislych element#, veskeré funkce jsou jist&ny dvojnasobn&
a n&které i (ty ndsobn&:

kotel nedovoli spust&ni ho &ku bez pat i(nych pr#tok# vody (i bez vody Uplné& (praskly rozvod v otopné
soustavé, apod.),
kotel nedovoli p eh &ti vody a vymé&niku v jakémkoliv poruchovém stavu, a to nezvisle, diky
elektronické regulaci, a omezova(i teploty na vymé&niku, ktery odstavuje cely kotel z provozu,
kotel kontroluje, zda ho i hlavni ho &k, pomoci ioniza(ni pojistky
kotel nedovoli, aby spaliny vnikaly do mistnosti (nap . p i ucpani komina), diky pojistce proti zp&tnému
tahu spalin

I KOMFORT - V&S novy kotel mysli za Vs, aby Vam vytvo il komfort, $et il VaSe penize a p edeSel zavadam:
je-li otopné& soustava studen& (prav& jste zp&t z dovolené), kotel ji bude doh ivat
nejvy3Sim vykonem, poté p ejde na asporny rezim,
kotel nedovoli zamrznuti vody v kotli, klesne-li teplota vody v primarnim okruhu na 5°C, vyh eje se
na 19°C,
b&hem dlouhodobého odstaveni bude kazdych 24 hodin prota(et (erpadlo, aby nedoSlo k jeho tzv.
»Zzaseknuti* ( vlivem usazenin),
kotel chrani vymé&nik p ed p eh ivanim a zamezi ztratam tepla tim, Ze po zhasnuti ho dku nechavéa
(erpadlo kratkou dobu v chodu,
kotel je zabezpe(en proti p ili§ (astému zapalovani a zh&Seni ho dku p i oh evu otopné vody, je-li
odebirany vykon otopné soustavy niZsi neZ spodni hranice vykonu kotle,
u kombinovanych kotl# p esné& udrZuje nastavenou teplotu uzZitkové vody bez ohledu na protékajici
mnoZstvi vody nebo Kkolisani tlaku ve vodovodnim &adu,

I JEDNODUCHOST - Va3 novy kotel je automat - po odborném uvedeni do provozu nevyZaduje Zadna zvlastni
nastaveni a sdm se p izp#sobi VaSi otopné soustavé.

I ROZM%RY - V&3 novy kotel pat i svymi rozm&ry k nejmensim kotl#m, m#Zete jej umistit i tam, kde byste jiné kotle
jen t&zko umislovali, nezabird Vam tolik mista.

Pamatujte!

Vas novy kotel by nemé&l z#stat osamocen v boji o Vas komfort - v&nujte pozornost tepelné izolaci VaSeho domu / bytu
a vybavte se i kvalitnim prostorovym termostatem, ktery mé na celou funkci otopné soustavy velky vliv.
S p anim, aby kotle MORA-TOP p isp&ly k pohod& Vaseho domova

MORA-TOP s.r.0.
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1. VSEOBECNE UDAJE

( 1.1 DOlezité pokyny a upozorn ni ]

P iinstalaci, uvdd&ni do provozu a obsluze kotle je nutno dodrzovat zdsady stanovené p isluSnymi - SN a vyrobcem.
Je proto ve vaSem z4jmu, abyste pe(liv& prostudovali ndvod k obsluze a zaru(ni list a idili se jimi.

1.1.1 Instalace

Bezpe(ny a ekonomicky provoz kotle vyZaduje odborn& zpracovany projekt na celou otopnou soustavu.
Instalaci kotle smi provést pouze firmy k této (innosti odborn& opravné&né.
Kotel m#Ze byt pouzivan pouze na druh plynu, ktery je uveden na typovém Stitku spot ebi(e.
Na kotel a do vzdalenosti mensi nez 100 mm od n&j nesmi byt kladeny nebo umist&ny p edmé&ty z ho lavych hmot.
P ed zapo(etim praci, které mohou mit za nasledek zmé&nu prost edi v prostoru, kde je kotel instalovan (nap .
p i praci s nat&rovymi hmotami, lepidly a pod.), nesmi byt kotel v provozu. Kotel se m#Ze uvést opé&t do provozu az
po ukon(eni praci a adném vyvé&trani prostoru, resp. az kdyZ nehrozi nebezpe(i vzniceni vypar#.
Instalovany kotel nesmi byt p emislovan.
Kotel musi byt instalovan tak, aby zasuvka pro p ivod elektrického proudu byla na p istupném mist&. Na levou
dutinku zasuvky musi byt p,ipojen fazovy vodi ., na pravou dutinku nulovy vodi., ochranny kolik je naho e. Tato
podminka je nutna pro (innost kotle, p i jejim nespln&ni plamen ho &ku po zapaleni zhasne.
Havarijni termostat, pojistka proti zp&tnému tahu spalin, spalinovy ventilator a tlakovy spina( jsou pod
& silovym napé&tim 230 V. P ed zasahem do t&chto bezpe(nostnich prvk# je nutno vytdhnout vidlici
ze zasuvky el. proudu.

1.1.2 Uvedeni do provozu

Uvedeni kotle do provozu smi provést pouze firmy, majici pro tuto (innost uzav enou platnou smlouvu s vyrobcem
nebo s jeho servisni gesci. Seznam servisnich gesci je uveden v zaru(nim listu.
Firma, ktera uvede kotel do provozu, méa povinnost nasledné& zajistit p ipadné opravy kotle v zaru(ni dob&.
V p ipad&, Ze tato firma zanikne, zajisti opravu servisni gesce nejblizsi vaSemu bydlisti nebo obchodn& servisni
centrum MORA-TOP.
P i uvad&ni kotle do provozu je pracovnik této firmy povinen zejména:

- zkontrolovat t&snost kotle,

- zkontrolovat se izeni kotle

- zkontrolovat vSechny funkce kotle,

- sezndmit Vas s obsluhou a tdrZzbou kotle,

- pou(it vas o nutnosti zachovani bezpe(nych vzdélenosti kotle od ho lavych st&n a jejich ochrané&

dle -.SN 06 1008 a - SN 73 0823.

Provedeni vSech t&chto Ukon# si nechte ve vlastnim z4jmu potvrdit v zaru(nim list& Bez &dného vyplné&ni a
potvrzeni provedeni ukon# je zaru(ni list neplatny.
DalSi podrobné&jsi pokyny viz kapitola ,Provoz".

1.1.3 Provoz kotle

Kotel m#Ze obsluhovat pouze dosp&la osoba pou(ena podle pokyn# v tomto ndvodé.

Jakékoliv manipulace, provoz, pouzivani, obsluha a udrZzba kotle, které jsou v rozporu s pokyny tohoto navodu,
jsou nep ipustné. Vyrobce neru(i za Skody vzniklé nespravnym pouZzivanim a zachazenim.

Povinnosti uzivatele je zajistit nejméné& jednou ro(n& provozni revizi vestav&né expanzni nadoby a nejpozd&ji
jednou za 9 let jeji tlakovou zkouSku odbornym servisnim podnikem. Revize i zkouSky musi byt zaznamenéany
v pr#vodni dokumentaci expanzni nadoby.

Kotel vyZaduje ob(asnou obsluhu a dozor.

V&trani mistnosti je u typu 12 ZK nutno zajistit dle TPG G 704 01.

Vyrobce doporu(uje periodické prohlidky kotle, nejlépe 1x ro(n& p ed topnou sezonou. Prohlidku provadi odborny
servisni podnik. Seznam doporu(enych Gkon# je uveden v kapitole UDRZBA.

Plynové kotle MORA-TOP nesmi byt pouzity k jinym G.elOm, nez je uvedeno v navodu k obsluze a p,edpisu
pro instalaci kotle.
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1.3 Technické udaje

vysku 0,2 bar (plnici p etlak exp. nadoby 0,5 bar)

OBCHODNI OZNA*ENI 12 ZK 13ZT
TYP 5200.1002 5201.1002

Provedeni kotle Biiss Ci2
Kategorie spot ebi(e lon
Odvod spalin do komina p es zeO
Druh paliva zemni plyn
Jmenovity tepelny vykon kw 12 13
Rozsah tepelného vykonu kw 4-12 6-13
U(innost p i jmenovitém tepelném vykonu % 91
Spot eba paliva p i jmenovitém vykonu m®/ h 15 1,6
Jmenovity vstupni p etlak plynu mbar 20
Pr#mé&r trysky ho aku mm 1,25 (8 ks)
Rozsah nastaveni teploty | Klasické vytap&ni Cc 30-80+5
otopné vody podlahové vytap&ni °C 20-40+5
Vypinaci teplota havarijniho termostatu °C 95

otopné vody bar 25
Maximalni p etlak

uzitkové vody bar 6
Objem zasobniku uZitkové vody dm?® 42
Nastavena teplota uzitkové vody °C 60
Scl)gil é)rrll ;\ég tl(z:ltkove vody v zasobniku min 13 12
Hmotnostni pr#tok spalin p i jmenovitém p ikonu kg/h 31 34
Maximalni teplota spalin °C 115 91
Jmenovité elektrické napé&ti |}|/z 230 ;010%
Celkovy elektricky p ikon W 120 150
Stupe* elektrického kryti IP 45
Druh prost edi dle . SN 33 2000-3 oby(ejné
T ida spot ebi(e dle - SN EN 60 335-1 .
Jmenovity proud pojistky spot ebi(e A 3,15
Maximalni hlu(nost dle . SN ISO 3740 dB (A) 45 44
Hmotnost kotle kg 53 57
Tlakova membranova celkovy objem dm’ 7.0
expanzni nadoba plnici p etlak bar 1
Max. vodni objem otopné soustavy pro min. statickou dm?® 120
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1.5 Funk.ni schema
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[ 1.6 Popis funkce ]

1.6.1 Provoz topeni

1) S p,ipojenym prostorovym termostatem
Kotel uvede do provozu signal z prostorového termostatu v d#sledku poklesu teploty vytap&nych prostor#.
Rozb&hne se (erpadlo a plynova armatura otev e p ivod plynu do ho dku. Otopn& voda proudi z (erpadla do
vymé&niku, kde po oh ati pokra(uje do otopné soustavy. Teplota otopné vody je sniméana teplotnim snima(em
otopné vody. Oh ev otopné vody pokra(uje az do okamZziku odstaveni kotle z provozu po dosaZeni poZadované
teploty vytap&nych prostor# signalem z prostorového termostatu. Provoz topeni se tak opakuje, dokud je kotel
p ipojen na elektrickou sil. Teplota otopné vody se nastavuje na maximum.

2) Bez prostorového termostatu

- erpadlo b&zi trvale a provoz kotle je izen idici a regula(ni jednotkou dle uzivatelem nastavené teploty otopné
vody.

1.6.2 Provoz oh,evu uzitkové vody

PoZadavek na oh ev teplé vody ma p ednost p ed oh evem vody do otopné soustavy. P i poklesu teploty TUV
ve vestav&ném zasobniku dojde k sepnuti jeho termostatu, ktery uvede kotel do provozu TUV. Trojcestny ventil
p estavi smé&r proud&ni otopné vody p es zdsobnik TUV a odtud zp&t k (erpadlu. Od oh 4té otopné vody se v
zasobniku TUV oh iv4 uZitkova voda na teplotu 60 °C.

B&hem oh evu (i doh ivani uzitkové vody v zdsobniku TUV je tlak plynu do hlavniho ho &ku (vykon) m&né&n tak, aby
byla udrZzovéna teplota otopné vody vZdy na maximalni hodnoté& - tim je dosaZzeno minimalniho (asu pro oh ev TUV
v z4sobniku.

1.6.3 Bezpe.nost provozu

Elektronicka ,idici a regula.ni jednotka

Elektronicka jednotka zabezpe (uje a kontroluje (innosti jednotlivych za izeni v kotli ((erpadlo, termostaty, trojcestny
ventil, snima( pr#toku atd.)

Snima. prOtoku otopné vody
Nedovoli zapaleni hlavniho ho aku p i nedostate (ném pr#toku vody v otopném systému.

Havarijni termostat
Uzav e p ivod plynu do kotle v d#sledku p ekro(eni max. povolené teploty vody v primarnim vym&niku.

Pojistka proti zp tnému tahu spalin (pro kotle s odtahem spalin do komina)

Jestlize dojde k ucpani komina (i (dste(nému), které zp#sobi vnikani spalin do prostoru, kde je kotel umist&n,
pojistka zaznamena zvySenou teplotu a vyvola uzav eni p ivodu plynu do ho &ku. Kotel je moZno znovu nastartovat
az po vychladnuti pojistky zp&tného tahu, coZ je asi 10 minut, a stisknuti tla(itka RESET.

Tlakovy spina. (pro turbo kotle)

Jestlize dojde k ucpani odtahu spalin (i (Aste(nému), nebo se zhorsi spalovani pod stanovenou mez vlivem poklesu
otad(ek ventilatoru (pokles napé&ti v el. siti), nebo se nerozto(i ventilator, nedojde ke spust&ni kotle diky tlakovému
spina(i tak, aby se spaliny nehromadily v uzav ené spalovaci komo e.

Pojistka proti zp&tnému tahu nebo tlakovy spina( nesmi byt vy azeny z provozu a nesmi byt ovliv*ovéna jejich
funkce (zm&nou polohy).

V p ipadé& opakovaného bezpe(nostniho vypnuti pojistky nebo tlakového spina(e je nutné p ivolat odborny servis,
ktery odstrani poruchu a poté provede provozni zkousku.

Doporu(ujeme alespo* 1x za rok nechat p ekontrolovat odbornym servisem spravnou funkci pojistky nebo
tlakového spina(e, zda kotel vypina po ucpani odtahového za izeni.

P i p ipadné vymé&n& vadné pojistky nebo tlakového spina(e musi byt pouZita pojistka nebo tlakovy spina( dle
p isluSného katalogu ND pro dany typ kotle. Po montaZi se musi provést zkouSka spravné funkce pojistky nebo
tlakového spina(e.
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