XY ror

TOPNA TECHNIKA

enny plynovy kofel

Nast

Navod k obsluze a montazi. @




A\\lllh\i i I i

Obsah

1. VSeobecné udaje
1.1PopisapouZiti................covvviinnnnn. 4
1.2Pfednostikotle............................. 4
1.3 Diilezité pokynyaupozornéni.............. 4
1.3.1Instalace ..o 4
1.3.2 Uvedeni do provozu. . . .. vvvvvviiiinnnnnns 5
1.3.3Provozkotle ..........ciiiiiiii i 5
1.3.4Bezpelnost ... e 5
1.4HIavnirozmeéry...............ccoiiiinn.. 6
1.5 Technické idaje. ........................ 7
16HIavnicasti........................... 9
1.7 Funkénischéma. ...................... 11
1.8Popisfunkce. .. ...................... 12
1.8.1 Konstrukcni feSeni. .. ............ .. 12
1.8.2 Ridicijednotka. . .. ........ . i 12
1.8.3 Provoztopeni(OV) . ..o i enns 12
1.8.4 Provoz ohtevu uzitkové vody TUV. . . ....... 12
1.8.5 Ochranné funkce kotle. . . .. ............ 13
1.8.6 BezpeCnost provozu. . . .. ..o v 13
1.9 Automaticka detekce cCidel. . ... ........ 13
1.9.1 Automaticka detekce Cidel TUV. . . ... ..... 13
1.10 Schéma elektrického zapojeni. . . . . . .. 14
1.11 P¥iprava TUV prostiednictvim
nepfimotopného zasobniku. . ............. 16
2. Obsluha

21LCDdisplej. . ... ................ 17
22 0viladacipanel. . ................. 18
23 Zapnutikotle. . . . ................. 18
24 Zimnialetnirezim. . .............. 18
2.4.1 Rezim vytapéni OV (provoz topeni). . . . . . 18
2.4.2 Rezimohfevu TUV. . . . ... .......... 18
2.5 Pohotovostni rezim. . . ... ......... 19
2.6 Vypis parametri - zobrazeni parametrd
proCteni. . . ... 19
2.7 Ekvitermni regulace - fizeni na zakladé
venkovni teploty. . . . ... 19
2.7.1 Ekvitermni kfivky. . . . ... ... . 20
2.7.2 Postup pro nastaveni ekvitermnikfivky . . . 20
2.8 Ochranné mechanizmy. . . .......... 20
2.8.1 Ochrana pfi poruse Cidel. . . . ......... 20
2.8.2 Ochrana pri pretopeni. . . . ........... 20
2.8.3 Ochrana pomoci Cidla teploty otopné vody . . 20
2.8.4 Ochrana pomoci cidel teploty TUV. . . . . .. 20
2.8.5 Ochrana odvodu spalin. . . ... ........ 20
2.8.6 Protizdmrazovad a deblokacni ochrana. . . . 21
2.9 Poruchové stavy. . . ............... 21
29.1 Rizeniporuch. . . . ......... . ... ... 21

3. Instalace

3.1 NejdiileZitéjsi predpisy. . .. ........... 22
3.20topnasoustava. . . ................. 22
3.3Expanzninadoba. .................. 23
3.4 Vyznacenipracovnihopole ........... 23
3.5 0béhové cerpadlo. . ................. 23
36Instalace. . ... ........... ... .. .. ... 24

TOPNA TECHNIKA

3.7 Elektroinstalacekotle.................... 25
3.7.1 Instalace pokojového termostatu kotle. . . . . . 25
3.7.2 Instalace venkovnihoCidla. . .. .............. 25
3.7.3 Instalace pokojové jednotky OpenTherm. . ... 25
3.7.4 El. instalace kaskadového fadice. . .......... 25
3.8 Provedeni odtahu spalin. . . ......... 25
3.9 Pripojeni kotle na odtah spalin

(proverziturbo). ...t 26
3.9.1 Koaxidlniodkoureni. .. ...........coveunt. 26
3.9.2 Dvoutrubkové odkoureni. . ................. 27
3.9.3 Prislusenstvi pro odkourenitypuC......... ... 27

4. Udrzba

4.1 Sejmuti a nasazeni krytu kotle. . . . . . .. 29
4.2 Ovladaci panel kotle. . .. ............. 29
4.2.10dkrytovani. .. ... 29
4.2.2 Ridici jednotka. . . .. ... . 29
4.2.3 Udrzba plastového panelu. . . . ....... ... 29
4.3 Hydroskupina. . . . .................. 29
4.4 Ventilek by-passu. . . ................ 29
45Plynovaarmatura. . . ................ 29
46 Manometr. . . ........... .. ... ... 29
4.7 Expanzninadoba. . . ................ 29
48Horak. .............. ... .. 30
4.9 Primarni vyménik tepla. . . ... ........ 30
4.10 Spalinovy ventilator. . . . ............ 30
411 Manostat. . ....................... 30
4.12 Sekundarni vyménik TUV. . . . ... ... .. 30
4.13 Periodicka prohlidka vyrobku. . . ... . .. 30
5. Kompletnost dodavky........... 30
6. Reklamace...................... 31
7. Zpasob likvidace. . .............. 31

Vyznam zkratek a pouzitych symboli

OV - otopndvoda

TUV - tepla uZitkova voda

ZOV - zasobnikovy ohfivac vody
TMV - trojcestny motoricky ventil

PK20KT
-PK -typ zafizeni
- 20 - vykonova fada
-KT - kombiturbo
-ST -sdloturbo

E Upozornéni k zvySené pozornosti

SIRIUS



Vazeny zakazniku

Stal jste se majitelem nového, moderniho a kvalitniho
vyrobku firmy MORA-TOP s.r.o., ktery ve své konstrukci
vyuziva prvky moderni technologie, zejména v oblasti
elektronické regulace a zabezpecleni provozu kotle.
Veéfime, ze Vam bude nas vyrobek dlouho a spolehlivé
slouzit.

Na kotle je vyrobcem vydano ES prohlaseni o shodé
podle smérnic 90/396/EEC, 92/42/EEC, 2005/32/EC,
89/336/EEC, 2006/95/EC.

Zakladni charakteristika

» Kotle MORA-TOP jsou plynové, pritocné, teplovodni
kotle kategorie I>H, spalujici zemni plyn. Jsou to
nasténné spotrebice urcené pro vytapéni rodinnych
domd, budov a spolenych prostorl s tepelnymi
ztratami do 20, 25 nebo 35 kW, v pripadé
kombinovanych kotl( i k ohfevu teplé uzitkové vody.

» VSechny tyto PK ( tzn. i kombinované) je mozné pouzit
pro ohfev teplé uzitkové vody i v nepfimotopném
zasobniku.

» Spaliny jsou odvedeny do vnéjsiho prostfedi pomoci
spalinového ventilatoru (u kotld turbo), nebo
odtahem spalin do komina.

Vyhody Vaseho nového kotle

EKONOMIKA - Vas novy kotel spotfebovava jen tolik
plynu, kolik je pravé potfeba. Senzory presné meéfi
teplotu na vystupech otopné i uzitkové vody a Fidici
jednotka reguluje pritok plynu Umérné nastavenym
teplotam a rychlosti jejich zmén (regulace PI).

BEZPECNOST kotle zajistuje cela fada na sobé
nezavislych elementd, veSkeré funkce jsou jistény
dvojnasobné, nékteré i trojnasobné:

» Kotel nedovoli spusténi horaku bez patfi¢nych pritok
otopné vody i bez vody Uplné (praskly rozvod v
otopné soustave, apod.).

» Kotel uzavre plynovy ventil, pokud neni odpovidajici
pritok TUV a pokud poklesne tlak v systému
(poskozeni).

» Kotel nedovoli Uinik plynu pres plynovy horak, protoze
detekce plamene na otevieném hofdku je
zabezpecena ionizacni pojistkou.

» Kotel nedovoli, aby spaliny vnikaly do mistnosti, pfi
ucpani primarniho vyméniku necistotami.

» Kotel nedovoli prehfati vody vyméniku v jakémkoliv
poruchovém stavu a to nezavisle, diky elektronické
regulaci a omezovaci teploty na vyméniku, ktery
odstavuije cely kotel z provozu.

» Diky manostatu nedovoli kotel spustit, pokud neni
ventilator v ¢innosti (u verze turbo).

KOMFORT - Vas novy kotel mysli za Vas, aby Vam

vytvoril komfort, Setfil Vase penize a predesel zavadam:

» Je-li otopnad soustava studena, kotel bude ohfivat
nejvyssim vykonem, poté prejde na Usporny rezim.
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» Kotel nedovoli zamrznuti vody v kotli.

» Kotel snizuje rizika zaseknuti Cerpadla a trojcestného
motorického ventilu, viz. ochranné funkce.

» Systém chrani vyménik pred prehratim, po zhasnuti
horaku nechava Cerpadlo odpovidajici dobu v chodu.

» Kotel je zabezpecen proti pfilis Castému zapalovani a
zhaseni horaku pfi ohfevu otopné vody, je-li odebirany
vykon otopné soustavy nizSi nez spodni hranice
vykonu kotle.

» U kombinovanych kotld pfesné udrZzuje nastavenou
teplotu uzitkové vody bez ohledu na protékajici
mnozstvi vody nebo kolisani tlaku ve vodovodnim
fadu.

JEDNODUCHOST - Vas novy kotel je automat. Po
odborném uvedeni do provozu nevyZaduje Zadna
zvlastni nastaveni a sam se pfizplsobi Vasi otopné
soustave.

ROZMERY - V&$ novy kotel patfi svymi rozméry k
nejmensim kotlim, miZete jej umistit i tam, kde byste
jiné kotle jen téZko umistovali, nezabira Vam tolik mista.

PAMATUJTE!

VVa$ novy kotel by nemél zistat osamocen v boji o Vas
komfort. Vénujte pozornost tepelné izolaci Vaseho
domu/bytu a vybavte se i kvalitnim prostorovym
termostatem, ktery ma na celou funkci otopné soustavy
velky vliv.

S pfanim, aby kotle MORA-TOP pfispély k pohodé
Vaseho domova.
MORA-TOPs.r.0.
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1. VSeobecné idaje

1.1 Popis a pouziti

Nasténny plynovy kotel SIRIUS PK20KT, PK25KT,
PK35KT, PK20ST, PK25ST, PK35ST, PK20KK,
PK25KK, PK35KK, PK20SK, PK25SK, PK35SK je
uréen pro spalovani zemniho plynu. Je v provedeni C45
a Cg2 s nucenym odtahem spalin (v provedeni turbo),
nebo B11BS s odtahem spalin do komina.

Teplo uvolnéné spalovacim procesem je pfedavano u
typu SIRIUS 20/25 médénym vyménikem. Tento
vymeénik ma vodou chlazenou spalovaci komoru, ¢imz
je dosazena vysoka ucinnost. U typu SIRIUS 35 je
pouzita sucha spalovaci komora.

Ve verziturbo jsou spaliny jimany sbé&ratem spalin a pak
ventilatorem hnany do koaxialniho nebo
dvoutrubkového odkoufeni, ukon&ené ochrannym
vyusténim. Pro pfipad zaneseni vyfukového nebo
nasavaciho potrubi je bezpeény provoz kotle sledovan
manostatem.

U kominové verze jsou spaliny odvadény do
preruSovace tahu a pak do odtahového potrubi a do
komina. Pro pfipad zaneseni nebo ucpani komina je
bezpelny provoz kotle sledovan pojistkou proti
zpétnému toku spalin.

Kotle se vyrabi ve dvou variantach, a to v kombi nebo
solo.

Kotel kombi je uréen pro ohfev otopné vody a pfipravu
TUV. Standardné je kotel kombi prodavan s pratokovym
ohfevem TUV, v pfipadé potfeby maze byt pritokovy
ohfev nahrazen pfipravou TUV v zasobnikovém
ohfivacivody.

Kotel sélo je uréen pro ohfev otopné vody a ohfev TUV
muze byt zajistén v zasobnikovém ohfivaci vody, ktery je
mozno pfipojit ke kotli.

Kotel kombi uréeny pro topeni a pfipravu TUV ma ve
spodni ¢asti hydroskupinu, ktera je vybavena €idly pro
snimani pritoku, teploty a tlaku ve vodnich cestach.
Informace z Cidel jsou pfedavany elektronické fidici
jednotce, ktera zpracovava a fidi ostatni komponenty
kotle.

Oba dva typy kotll Ize pouzit do soustav Ustfedniho
vytapéni v bytech, vrodinnych domcich, provozovnach,
dilnach.

1.2 Prednosti kotle

» Vysoka Ucinnost az 92,5%.

» Vysoka spolehlivost regulacnich a zabezpecovacich
prvkd.

» Nizky obsah skodlivin.

» Siroky rozsah plynulé regulace od 25% do 100%.

» Rizeni podle venkovniho Cidla teploty - ekvitermni
regulace, kde teplota otopné vody se méni v nepifimé
Umére s venkovni teplotou podle predem zvolené
zavislosti.

» Umoznuje dalsi pfipojeni prostorového regulatoru pro
zadani lokdlniho otopného programu.

» Umoziiuje zapojeni do kaskady pomoci kaskadového
fadice.
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» Dalsi prednosti naseho vyrobku je, ze zékladni Fidici
jednotka umoziiuje provozovat kotel v napétové
nestabilnich el. sitich a to v rozmezi min.155V az 250V.
Pfi podpéti nebo prekroceni uvedeného rozsahu
pracovniho napéti se fidici jednotka automaticky
vypne a po odeznéni nepriznivého napétového stavu
distribucni sité se automaticky uvede do cinnosti.

» Velmi tichy start horaku.

» Velmi pfesné méreni priitoku TUV je v rozsahu 2,0 aZ
20 1/min.

» Sekundarni vyménik pro pfipravu TUV ma specidlné
upravenou teplosménnou plochu proti usazovani
vodniho kamene.

» Prednostni ohfev TUV.

» Kotel je vybaven automatickym by-passem (by-pass
technické feSeni, které zajisti cirkulaci v primarnim
vymeéniku i pfi neprlichodné otopné soustavé).

1.3 Dtilezité pokyny a upozornéni

» Pfi instalaci, uvadéni do provozu a obsluze kotle je
nutno dodrZovat zasady stanovené prislusSnymi
normami a vyrobcem. Je proto ve Vasem zajmu,
abyste peclivé prostudovali navod k obsluze a zarucni
list a Fidili se jimi.

» Zkontrolujte Uplnost a kompletnost dodavky.

» Zkontrolujte, zda dodany typ odpovidd typu
pozadovanému pro uZiti.

» Udaje tykajici se stavu sefizeni uvedené na vyrobnim
Stitku (druh plynu a jeho pripojovaci pretlak) musi byt
kompatibilni s mistnimi pfipojovacimi podminkami.

» UZivatel nesmi jakkoli zasahovat do zajisténych Casti
kotle.

1.3.1Instalace

»Bezpecny a ekonomicky provoz kotle vyZaduje
odborné zpracovany projekt na celou otopnou
soustavu.

» Napustit kotel vodou, pfipojit na plyn, pfipojit do el.
sité a uvést do provozu smi pouze autorizovany
servisni technik firmy MORA-TOP s.r.0.

» Instalaci kotle smi provést pouze firmy k této Cinnosti
odborné opravnéné.

» Kotel mize byt pouzivan pouze na druh plynu, ktery je
uveden na typovém stitku spotrebice.

» Na kotel a do vzdalenosti mensi nez 100 mm od néj
nesmi byt kladeny nebo umistény predméty z
hoflavych hmot.

» Pred zapocCetim praci, které mohou mit za nasledek
zménu prostiedi v prostoru, kde je kotel instalovan
(napft. pii praci s natérovymi hmotami, lepidly apod.),
nesmi byt kotel v provozu. Kotel se mize uvést opét
do provozu az po ukonceni praci a fadném vyvétrani
prostoru, resp. az kdyZ nehrozi nebezpedi vzniceni
vypard.

» Instalovany kotel nesmi byt premistovan.

» Kotel pfipojovat prevlie¢nou matici s plochym tésnicim
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krouzkem (tyka se pripojeni plynu i vody).
» Je nutné osadit vstup OV a TUV filtry a uzaviracimi
ventily.

» Je nutné po obrysu kotle zachovat volny prostor 100
mm z déivodu pfipadného servisu. V opacném pfipadé
zakaznik hradi demontaz kotle z otopného systému a
toivzarucnidobe.

» Kotel musi byt instalovan tak, aby zasuvka pro pfivod
elektrického proudu byla na pristupném misté. Neni
dovoleno odstranovat z kabelu vidlici pro pfipojeni
nového kotle.

Na levou dutinku zasuvky musi byt pfipojen fazovy
vodi¢, na pravou dutinku nulovy vodic.

Spalinovy ventilator, plynova armatura,
cerpadlo a pohon tricestného ventilu
jsou pod sitovym napétim 230V.

Pred zasahem do téchto bezpeénostnich
prvkil je nutno vytahnout vidlici ze
zasuvky el. proudu!

1.3.2 Uvedeni do provozu

» Uvedeni kotle do provozu smi provést pouze firmy
majici pro tuto ¢innost uzavienou platnou smlouvu s
vyrobcem. Seznam téchto firem je pfilozen s
vyrobkem.

» Firma, kterd uvede kotle do provozu, ma povinnost
nasledné zajistit pripadné opravy kotle v zaru¢ni dobé.
V pfipadé, Ze tato firma zanikne, zajisti opravu servisni

Vv

centrum MORA-TOP.

» Pfi uvadéni kotle do provozu je pracovnik této firmy
povinen zejména:

» Zkontrolovat tésnost kotle,
» zkontrolovat vSechny funkce kotle podle kap. 4.13,

»seznamit zdkaznika s obsluhou a Udrzbou
kotle,

» poucit zdkaznika o nutnosti zachovani bezpecnych
vzdalenosti kotle od hoflavych stén a jejich ochrané
dle CSN 06 1008 a CSN 73 0823.

Provedeni vSech téchto ukonl si nechte ve vlastnim

zajmu potvrdit v zaruénim listé.

Bez fadného vyplnéni a potvrzeni provedeni ukonu je

zarucCni list neplatny.

P¥i pfechodu z chladného (okolni teplota
je nizsi, nebo rovna 0°C) do teplého
prostiedi uved'te kotel do provozu az po 2
hodinach!

1.3.3 Provoz kotle

» Kotel mdze obsluhovat pouze dospéla osoba poucena
podle pokyn( v tomto navodé.

» Jakakoliv manipulace, provoz, pouzivani, obsluha a
Udrzba kotle, které jsou v rozporu s pokyny tohoto
navodu jsou nepripustné. Vyrobce neruci za Skody
vzniklé nespravnym pouzivanim a zachazenim.
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» Viyrobce doporucuje periodické prohlidky kotle,
nejlépe 1x rocné pred topnou sezénou. Prohlidku
provede autorizovana servisni firma. Seznam
doporucenych Ukond je uveden v kapitole ,UDRZBA".

» Plynové kotle MORA-TOP nesmi byt pouzity k jinym
Gcel@im, neZ je uvedeno v navodu na instalaci, Gdrzbu
aobsluhu kotle.

1.3.4 Bezpecnost

P¥izapachu plynu:
» Uzavfit plynovy kohout.
» Otevrit okna.

» Nemanipulovat s elektrickymi spinaci.
Uhaste oteviené ohné.

» Odjinud okamzité zavolat servisni firmu
nebo plynarenskou pohotovostni sluzbu,
do jejiz prohlidky nesmi byt kotel
provozovan.

PFi zapachu zplodin spalovani:

» Vypnout kotel.

» Otevrit okna a dvere.

»Podat zpravu odborné firmé, do jejiz
prohlidky nesmi byt kotel provozovan.

PFi pozaru spotrebice:

» Uzavrit plynovy kohout spotiebice.

» Dle moZnosti odstavit spotfebic z provozu.

» Odpojit spotrebi¢ od elektrické sité.

»Uhasit ohenl hasicim praskovym nebo
snéhovym pfistrojem.

Vybusné a snadno vznétlivé materialy

»V blizkosti kotle neskladujte a nepo-
uzivejte Zadné vybusné a snadno vznétlivé
materialy, resp. hotlavé a tékavé latky
(napf. papir, barvy, fedidla atd.).
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MORA

1.4 Hlavni rozméry

KOMBI PK 20,25

SOLO PK 20,25

TOPNA TECHNIKA
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A - vystup OV (vn&j&i zavit G 34")
B - vystup TUV (vnéjsi zavit G 12")
C - vstup TUV (vnéjsi zavit G 12")

D - vstup OV (vnéjsi zavit G 34")

E - vstup plynu (vnéjsi zavit G 34")
F - vstup pro napousténi otopného systému (vnéjsi zavit G 2") z vyroby zajistén zaslepkou, pfi montazi osadit ventilem
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1.5 Technické udaje

MORA

TOPNA TECHNIKA

Obchodni oznageni Jednotka  SIRIUS SIRIUS SIRIUS SIRIUS SIRIUS SIRIUS
20KK 25KK 20SK 258K 35KK 35SK
PK20KK PK25KK PK20SK PK25SK = PK35KK = PK35SK

Kategorie I2H
Provedeni Bi1gs
Odvod spalin komin
Druh paliva zemni plyn (G20)
Max.tepelny prikon kW 22,7 26,69 22,7 26,69 36,2 36,2
Min.tepelny pfikon kW 5,8 7,1 5,8 7,1 9,8 9,8
Max.tepelny vykon kW 20,98 24,81 20,98 24,81 34,03 34,03
Min.tepelny vykon kW 5,0 6,0 5,0 6,0 8,5 8,5
Uginnost pfi jmenovitém tepelnémvykonu 92,4 92,94 92,4 92,94 94,0 94,0

Jmenovity vstupni pretlak plynu mbar

Spotreba plynu pfi jmenovitém vykonu i i 2,39 2,81 2,39 2,81 3,8 3,8

Expanzni nadoba

Celkovy objem

Prameér trysky horaku mm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Tlak pod hofakem min. mbar 1,3 1,1 1,3 1,1 1,3 1,3
Tlak pod hofakem max. mbar 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Topeni (OV)
Rozsah nastaveni teploty

y . L °c 40-80/20-40
radiatorovy/podlahovy systém
Max.pretlak bar 3 3 3 3 3 3
Min.Pretlak bar 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Max.vodni objem otopné soustavy 110 110 110 110 110 110

Tepla uzitkova voda (TUV)

Rozsah nastaveni teploty 30+60+2

Max.pretlak uzitkové vody na vstupu do kotle bar 6 6 6
Min.pfetlak uzitkové vody na vstupu do kotle bar 0,5 0,5 0,5
Pratok TUV pfi ohrati o A t 25°C L.min” 11,8 14,6 17,9
Prutok pfi ohiati o A t 30°C L.min” 9,8 12,2 15,1
Prutok pfi ohiati o A t 35°C | mm i 8,4 10,4 12,5
Min.pruatok vody 2+02 2+02 2+02

i
Max.prutok vody min 1
Hodnota spalin

Hmotnostni pritok spalin 13,9 17,4 13,9 17,4 23,0 23,0
Maximalni teplota spalin °C 133 135 133 135 105,9 105,9
CO2 % 4,5 7,9 4,5 7,9 5,37 5,37
Trida NOX - 3

Kourovod (primér) mm 130 153

Elektrické udaje

Elektrické napéti V 230

Frekvence Hz 50+60

Celkovy instalovany elektricky prikon W 180

PFikon v béZném provozu W 115+180

El.spotfeba v pohotovostnim rezimu(24 hod) kWh 0,288

Elspotfeba v topném rezimu (24 hod.) kWh 2,88+4,44

Stupen elektrického kryti IP 44

Jmenovnty proud pojistky spotiebice

Druh prostiedi dle CSN 33 2000-3 normalni

Ttida spotfebice dle CSN EN 60 335-1 - |

Vypinaci teplota havarijniho termostatu oc 105 105 105 105 105 105

Hmotnost kg 29 30 27,5 28 38 35,5

Vyska mm 775 775 775 775 789 789

Sitka mm 400 400 400 400 600 600

Hloubka mm 381 381 381 381 396 396

Hluénost db <50 <50 <50 <50 <50 <50

Pfesnost regulace OV a TUV oc +1 +1 +1 +1 +1 +1

Udaje o jmenovité spotfebé plynu jsou uvedeny pfi teploté 15°C a atmosérickém tlaku 1 bar, suchy plyn.
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Obchodni oznaceni

MORA

TOPNA TECHNIKA

Jednotka SIRIUS SIRIUS SIRIUS SIRIUS SIRIUS SIRIUS

20KT 25KT 20ST 25ST 35KT 35ST
PK20KT PK25KT PK20ST PK25ST PK35KT PK35ST

Kategorie Iy
Provedeni C15,Ca»
Qdvod spalin turbo
Druh paliva zemni plyn (G20)
Max.tepelny pfikon kw 22,26 25,9 22,26 25,9 33,34 33,34
Min.tepelny pfikon kW 5,8 9,3 5,8 9,3 9,0 9,0
Max.tepelny vykon kW 20,33 24,1 20,33 24,1 30,85 30,85
Min.tepelny vykon kW 5,0 8,0 5,0 8,0 7,7 7,7
Uginnost pfi jmenovitém tepelnémvykonu % 91,33 94,68 91,33 94,68 92,55 92,55

Spotreba plynu pfi jmenovitém vykonu i3 i-1 2,34 2,7 2,34 2,7 3,5 3,5

Expanzni nadoba

Celkovy objem

Jmenovity vstupni pretlak plynu mbar 20 20 20 20 20 20
Prameér trysky horaku mm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Tlak pod hofakem min. mbar 1,3 1,1 1,3 1,1 1,3 1,3
Tlak pod hofakem max. mbar 12,5 12,5 12,5 12,5 11 11

Topeni (OV)
Rozsah nastaveni teploty

°c 40-80/20-40
radiatorovy/podlahovy systém
Max.pretlak bar 3 3 3 3 3 3
Min.pretlak bar 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Max.vodni objem otopné soustavy | 110 110 110 110 110 110
Rozsah nastaveni teploty oc 30+60+2
Max.pretlak uzitkové vody na vstupu do kotle bar 6 6 6
Min.pfetlak uzitkové vody na vstupu do kotle bar 0,5 0,5 0,5
Prutok TUV pii ohfati o A t 25°C Lmin” 11,8 14,6 17,9
Prutok pfi ohrati o A t 30°C Lmin” 9,8 12,2 15,1
Pritok pfi ohfati o A t 35°C Lmin” 8,4 10,4 12,5
Min.pratok vody Lmin” 2+02 | 2+0,2 2+0,2

1

Elektrické udaje

Max.pratok vody min” 20 20 20

Hmotnostni pritok spalin q.s” 13,9 17,4 13,9 17,4 23,0 23,0
Maximalni teplota spalin oc 133 135 133 135 1274 127,4
CO2 % 5,8 7,9 5,8 7,9 6,45 6,45
Trida NOX - 3

Kourovod (priimér) mm 100/60

VsSeobecné

Elektrické napéti V 230
Frekvence Hz 50+60
Celkovy instalovany elektricky pfikon W 180
PFikon v béZném provozu W 115+180
El.spotfeba v pohotovostnim rezimu(24 hod) kWh 0,288
Elspotfeba v topném rezimu (24 hod.) kWh 2.88+4,44
Stupen elektrického kryti 1P 44
Jmenovity proud pojistky spotfebice A 2

Druh prosttedi dle CSN 33 2000-3 - normalni

Ttida spottebice dle CSN EN 60 335-1 - |

Vypinaci teplota havarijniho termostatu oc 105 105 105 105 105 105
Hmotnost kg 33 31 36 31,5 44 42

Vyska mm 775 775 775 775 789 789
Sitka mm 400 400 400 400 600 600
Hloubka mm 381 381 381 381 396 396
Hluénost db <50 <50 <50 <50 <50 <50
Clona pro jedno koleno mm D42 42

Presnost regulace OV a TUV oc +1 +1 +1 +1 +1 +1

Udaje o jmenovité spotrebé plynu jsou uvedeny pri teploté 15°C a atmosérickém tlaku 1 bar, suchy plyn.
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1.6 Hlavni casti

SIRIUS 20KK, 25KK, 20SK, 25SK-KOMIN
Pojistka proti

zpétnému tahu W,
spalin \
Prerusovac tahu \

Havarijni termostat

Expanzni nadoba

Primarni vyménik

Tonizacni elektroda

NTC cidlo teploty OV a
protizdmrazova ochrana "

Zapalovaci elektroda \

Blok vystupni
s trojcestnym ventilem,
tlakovym senzorem a
Cidlem TUV

Horak

Ridici jednotka

Blok vstupni s Cerpadlem,
snimacem prdtoku TUV,
pojistnym ventilem a

Sekundarni vymeénik napoustécim ventilem

. o Plynova armatura
Predni kryt s ovladacim Y

panelem

SIRIUS 20KT, 25KT, 20ST, 25ST - TURBO

Turbokomora Expanzni nadoba
1.0 Manostat
B (=]
Sbéraé spalin ] © :
\ ® // 2 Spalinovy ventilator
[~ / .
Havarijni termostat o
\ f/ — Primarni vyménik
. .C ‘
NTC cidlo teploty OV a ! L “ ur
protizdmrazova ochrana : Horak

Tonizacni elektroda

Zapalovaci elektroda \

) ) 1 22 0 2 0 T v .
Blok vystupni Ridici jednotka
s trojcestnym ventilem,
tlakovym senzorem a TR
cidlem TUV o Blok vstupni s &erpadlem,
. . snimacem pridtoku TUV,
% pojistnym ventilem a

Sekundarni vyménik napoustécim ventilem

© 5]

- Il 3

coo .
Y Plynova armatura

Predni kryt s ovladacim
panelem

SIRIUS 9
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SIRIUS 35KK, 35 SK, 35KT, 35ST-KOMIN, TURBO

Pojistka proti zpétnému

tahu spalin —

L. Primarni vyménik
PreruSova¢ tahu —— | vy

Havarijni termostat — | 4 _— Sucha spalovaci komora

NTC ¢idlo teploty OVa &1 L
protizdmrazova ochrana

Turbokomora Expanzni nadoba

Manostat

/

/
7
o]
l

Shérac spalin

Spalinovy ventilator
Havarijni termostat

Primarni vyménik
NTC cidlo teploty OV a
protizdmrazova ochrana

Sucha spalovaci komora

/

‘ A
Zapalovaci elektroda ol Tonizaéni elektroda

T — S o v
Blok vystupni I d Horak
s trojcestnym ventilem, ‘

tlakovym senzorema ——__ |
Cidlem TUV

Sekundari vyménk —— |

/

Ridici jednotka

Blok vstupni s Cerpadlem,
snimacem pridtoku TUV,

o © S pojistnym ventilem a
ekl napoustécim ventilem
Predni kryt s ovladaci )
panelem Plynova armatura
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1.7 Funkéni schéma

KOMIN

G 3/4" G1/2" G3/4" G1/2" G 3/4” GiM" el eI el G3f"
2‘1 22 23 2‘4 25 21 22 23 24 25
1 - sbérac spalin 12 - cidlo tlaku 24 - vstup studené TUV
2 - vyménik 13 - tficestny ventil 25 - vstup OV
3 - ionizacni elektroda 14 - by-pass ventil 26 - spalinovy ventilator
4 - zapalovaci elektroda 15 - horak 27 - manostat
5 - expanzni nadoba 16 - spalovaci komora 28 - pojistny ventil se zpétnou
6 - Cerpadlo s odvzdusnovacim 17 - ¢idlo teploty OV klapkou na vstupu
ventilem 18 - havarijni omezova¢ OV 29 - filtr na OV
7 - pojistny ventil OV 3 bar 19 - spalinovy omezovac 30 - zasobnik
8 - fidici jednotka ESYS 20 - sekundarni vyménik 31 - spalinovy omezovac
9 - pratokovy senzor 21 - vystup OV 32 - napoustéci ventil
10 - plynova armatura 22 - vystup TUV 33 - privod pro napousténi OV kotle
11 - cidlo teploty TUV 23 - vstup plynu sélo

Upozornéni! Toto funkcni schéma nepouzivat jako podklad pro pripojovaci armatury!
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1.8 Popis funkce

1.8.1 Konstruk¢ni reseni

Vas kotel je zkonstruovan dle nejnovéjSich platnych
norem CSN EN a IEC. Pfi vyvoji byl kladen ddraz na
bezpecnost provozu kotle, minimalizaci spotfebovanych
energii se standardni spolehlivosti provozu. Bylo vyuzito
nejmodernéjsich technologii a komponent.

1.8.2 Ridici jednotka

Ridici jednotka, ktera je dlezitou soucasti systému kotle
ma nékolik funkci, které mimo jiné udavaji vlastnosti
kotle. Jsou to:

» Bezpecnostni funkce - zajiStuji ochranu pred
Ujmou na zdravi a majetku.

»Uzivatelské funkce - jsou k dispozici pro
uZivatele.

»Procesni funkce - interni funkce uzivateli
nedostupné, ale dlezité pro spolehlivy chod
kotle.

Po pripojeni kotle do provozu fidici jednotka okamzZité
zaCind vykondvat soubor instrukci. Provadi neustdle
kontrolu svého interniho systému, kontroluje
bezpecnostni prvky kotle (i kdyz jsou mu nadfazené) a
vlastni regulaci topného procesu pro vyrobu OV a TUV
dle zadanych poZadavk{ na ovladacim panelu kotle. Tyto
¢innosti se periodicky opakuji, takze jakakoliv odezva na
poZadavky regulace a bezpe¢nost provozu je zpracovana
v nékolika milisekundach.

Ridici jednotka neustale monitoruje vSechny pfipojené
vstupni periferie. Detekuje pfipojeni vSech Cidel a
vyhodnocuje jejich signaly:

> Cidlo tlaku OV

> Cidlo teploty OV

> Cidlo pr{itoku TUV

» Cidlo teploty TUV

» Manostat

» Havarijni termostat

» Spalinové termostaty

> Ionizacni elektroda

» Prostorovy termostat

» Venkovni Cidlo

Namérené hodnoty a signaly jsou okamzité zpracovany v
fidici jednotce a dle vysledkd se plynule pridava nebo
ubira mnozstvi plynu do hofaku kotle.

Ridici deska ovlada:

> Plynovy ventil

» Modulacni ventil

> Trojcestny ventil

» Obéhové Cerpadlo

» Spalinovy ventilator

» Zapalovaci elektrodu ( transformator)

1.8.3 Provoz topeni (OV)

Bez pfipojeného prostorového termostatu

Kotel udrzuje pozadovanou teplotu otopné vody na
vystupu z kotle. Tuto teplotu je mozné uZivatelsky
nastavit na ovlddacim panelu. Teplota otopné vody je
neustale kontrolovana Cidlem QV.

Doporucujeme provoz s prostorovym termostatem nebo
jednotkou Open Therm.

S pfipojenym pokojovym termostatem

A\\lllh\i i I i
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Provoz kotle je Fizen pokojovym termostatem na zakladé
aktudini a zvolené teploty na pokojovém termostatu.
Kotel nema informaci o venkovni teploté. Teplota ve Vasi
mistnosti bude automaticky udrZovana na hodnoté,
kterou si nastavite na pokojovém termostatu. Pfi této
regulaci vzdy dochdzi k malému rozdilu teploty ve
vytapéné mistnosti. Tato odchylka je dana mistem
(zénou), ve kterém je termostat instalovan a toleranci
termostatu.

Pokojovy termostat by nemél byt umistén v blizkosti
otopnych téles, na zdi jejiz vnéjsi strana neni ve
vytdpéném prostoru (napr. vnéjsi zed’) a v mistech s
prdvanem nebo ve vyklencich, které by jej izolovaly. Za
nejvhodnéjsi je povazovano misto na zdi obyvaciho
pokoje bokem ke dvefim, otopnym télesdim a okn@im
ve vysce asi 1,5 m od podlahy.

S pripojenym venkovnim Cidlem

Kotel ma informaci o venkovni teploté. Na zakladé
aktudlni venkovni teploty a zvolené ekvitermni kivky
(C1-C10) a vychoziho bodu (20°C do 40°C) kotel
automaticky reguluje teplotu otopné vody. Pro spravnou
funkci ekvitermni regulace je nutné zvolit presné
nastaveni v zavislosti na danych podminkach ve kterych
kotel pracuje (napf. tepelné ztraty, parametry otopné
soustavy).Obj.C. sady venkovniho Cidla : 4841815.

S pfipojenou jednotkou Open Therm

S pokojovou jednotkou OpenTherm je mozné docilit
nejvyssiho stupné regulace a to jak z hlediska komfortu,
tak i Uspory topného plynu. Standardné se jednotka
umistuje v referencni mistnosti podobné jako u
pokojového termostatu.

Pomoci pokojové jednotky OpenTherm je mozné
nastavit zakladni uzivatelské a servisni funkce plynového
kotle.

Pokojova jednotka OpenTherm ma napt-.tyto funkce:

> Topny program pro rezim vytapéni.

»Topny program pro rezim ohfevu TUV (v
zavislosti na typu pouzité pokojové jednotky).

»Automatické vypnuti zimniho a pfechod do
letniho rezimu.

»Optimalni okamZity vykon kotle je systémem
pribézné pocitan tak, aby bylo dosazeno
min. odchylky mezi okamZitou pokojovou
teplotou méfenou reguldtorem a uzivatelem
pozadovanou teplotou.

» Programovani topnych programd je pro OV
tak i TUV v ramci tydenniho programu (v
zavislosti na typu pouzité pokojové jednotky).

Objednaci Cislo doporucené OpenTherm jednotky:
4841824( typ CRO4).

Upozornéni: ke komunikaci pokojové jednotky Open
Therm a kotle dochazi na zakladé otevieni protokolu.
Proto pfi pouziti pokojové jednotky Open Therm jiné,
nez je doporucend, nemusi fungovat spravné.

1.8.4 Provoz ohievu TUV

Pozadavek na ohfev TUV ma prednost pred ohfevem
OV. Priitok uzitkové vody pres Cidlo priitoku uZitkové
vody uvede kotel do provozu. Trojcestny ventil prestavi

SIRIUS
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smér proudéni otopné vody pres sekundarni vyménik a
Cerpadlo. Od ohiaté OV se v sekundarnim vyméniku
ohfiva uZzitkova voda na uzivatelem nastavenou teplotu.
Teplotu uzitkové vody udrzuje fidici jednotka plynulou
zménou vykonu horaku. Po ukoncéeni odbéru teplé
uzitkové vody v zimnim rezimu kotel pokraCuje ve
vytapéni otopného systému, v letnim provozu zlistava
kotel v rezimu ohfevu TUV.

Pfi pouziti domaci vodarny vlivem kolisajiciho tlaku a tim
i prAtoku mUze dojit k vétsi regulacni odchylce TUV, ktera
bude tim vétsi, ¢im vétsi bude kolisani tlaku.

1.8.5 Ochranné funkce kotle
Protizamrazova funkce kotle

» Tato funkce chrani kotel pfed zamrznutim vody
v kotli a je aktivni i v rezimu STAND-BY
(klidovy).

» Jakmile teplota poklesne na méné nez +8°C,
dojde ke spusténi obéhového Cerpadla, které
bude v provozu az do okamziku. Kdy teplota
OV dosahne +15°C. Pokud teplota OV klesla
pod +6°C, dojde ke spusténi kotle na min.
vykon a po dosazeni +15°C kotel vypne a
zUstava aktivni dobéh cerpadla.

» Zaznamena-li ¢idlo TUV (je-li pouzito) teplotu
nizSi nez +6°C, dojde ke spusténi kotle na
min. vykon a po dosaZeni +15°C kotel vypne
a z{stava aktivni dobéh ¢erpadla.

» Je-li kotel odpojen od el. sité nebo privodu
plynu, protizamrazova ochrana je nefunkcni.

Deblokacni funkce

»Tato funkce zamezi zatuhnuti rotoru Cerpadla
a zablokovani trojcestného motorického
ventilu (TMV). Nejsou-li ¢erpadlo nebo TMV
spustény béhem 24 hodin, fidici jednotka na
kratkou dobu spusti Cerpadlo a TMV prestavi
tamizpét.

»Je-li kotel odpojen od elektrické sité,
deblokacni ochrana je nefunkéni.

1.8.6 Bezpecnost provozu

Deska ridici jednotky

Technické feseni a metoda navrhu Fidici jednotky jsou
certifikovany podle EN 298.2003.

Havarijni termostat

Zajisti uzavieni privodu plynu do kotle v ddsledku
prekroceni max. povolené teploty vody ve vyméniku.
Kotel je odstaven z provozu a stav pretopeni je
signalizovan pfislusnou poruchou.

Manostat (pouze u verze turbo)

Jestlize dojde k ucpani odtahu spalin (i ¢aste¢nému),
nebo se zhorsi odvod spalin pod stanovenou mez vlivem
poklesu otacek ventilatoru (pokles napéti v el. siti), nebo
se neroztoCi ventildtor, nedojde diky manostatu ke
spusténé kotle, aby se v uzaviené spalovaci komore
nehromadily spaliny. Kotel po 5-ti nelUspésnych
pokusech prejde do poruchového stavu na ovladacim
panelu je signalizovana pfislusna chyba.

Manostat nesmi byt vyfazen z provozu a nesmi
byt zadnym zplsobem ovliviiovana jeho funkce
(zménou polohy)!

A\\lllh\i i I i

TOPNA TECHNIKA

>V pripadé opakovaného bezpecnostniho
vypnuti manostatu je nutné pfivolat odborny
servis, ktery odstrani poruchu a poté provede
provozni zkousku.

»Doporucujeme alesponn 1x za rok nechat
prekontrolovat odbornym servisem spravnou
funkci manostatu, zda kotel vypind po ucpani
odtahového zafizeni.

»Pri pripadné vyméné vadného manostatu
musi byt pouzit manostat dle prisluSného
katalogu nahradnich dild pro dany typ kotle.
Po montazi se musi provést zkouska spravné
funkce manostatu.

Pojistky proti zpétnému toku spalin (u verze
komin)

»Pojistky nesmi byt vyfazeny z provozu a
nesmi byt zadnym zplsobem ovliviiovany
jejich funkce (zménou polohy).

»DoporuCujeme alesponn 1x za rok nechat
prekontrolovat odbornym servisem spravnou
funkci pojistek, zda kotel vypind po ucpani
komina nebo vyméniku tepla.

> Pri pripadné vyméné vadné pojistky musi byt
pouzita pojistka proti zpétnému toku spalin
dle pfislusného katalogu néhradnich dil& pro
dany typ kotle. Po montazi se musi provést
zkouska spravné funkce pojistky.

Detekce plamene

Kotel spolehlivé a bezpecné pracuje v napétovém
rozsahu od 155V do 250V. Pfi poklesu napéti na 155V
dojde k automatickému vypnuti kotle, pfi vzestupu
napéti nad 160V se kotel automaticky zapne. P¥i
napétich nad hranici 250V mdze dojit k nespravné funkci
kotle nebo k poskozeni fFidici jednotky. V mistech
zvyseného vyskytu prepéti v elektrické siti musi byt na
sitovy privod elektrického napétiinstalovana prepét'ova
ochrana.

1.9 Automaticka detekce cidel

1.9.1 Automaticka detekce Cidel
Po kazdém zapojeni kotle k el. siti (230 V) provede fidici
jednotka automaticky test pfipojenych Cidel tak, aby se
nastavily vhodné fidici funkce.
Tento test trva piiblizné 20 sekund a zajist'uje, Ze jsou z
pohledu elektroinstalace Cidla ve stabilizovaném stavu.
Ridici jednotka m{ize detekovat nasledujici ¢idla:

> Teplotni ¢idlo OV

»Teplotni ¢idlo TUV (prltokové nebo

zasobnikove)

> Cidlo prétoku TUV

> Cidlo tlaku OV

> Cidlo venkovni teploty
VSechna teplotni Cidla jsou typu NTC s charakteristikou
10 kQ/beta 3977.
Ridici jednotka detekuje vSechna Ccidla, ktera jsou
pripojena. Podle toho, ktera Cidla jsou pfipojena, fidici
jednotka nastavi své fidici funkce a umozni zménu
parametrll (napf. nastaveni teploty TUV zasobniku,
nastaveni parametr{ pro ekvitermni regulaci apod.).
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MORA

1.11 Priprava TUV prostrednictvim
neprimotopného zasobniku vody

U vsech typd kotld je mozné zajistit pripravu uzitkové
vody jejim ohfevem v zasobnikovém nepfimotopném
ohfivaci vody, instalovanym k otopné soustaveé.

»Propojeni musi byt realizovano prostfednictvim
trojcestného motorického ventilu s tfivodiCovym
zapojenim.

» Teplota vody ZOV musi byt snimana prostifednictvim
NTC Cidla nebo kapilarovym termostatem umisténym
v jimce ZOV. NTC ¢idlo i kapilarovy termostat ZOV maji
samostatné vstupy.

»V pripadé, ze je teplota v ZOV snimana

Informativni schéma zapojeni plynového kotle se ZOV

TOPNA TECHNIKA

prostfednictvim NTC cidla je teplota TUV v zasobniku
nastavovana prostrednictvim LCD displeje ovladaciho
panelu.

»V pripadé, Ze je teplota v ZOV snimana kapildrnim
termostatem umisténym v jimce ZOV teplotu vzdy
nastavite otocnym knoflikem na zasobniku (ZOV).
NTC Cidlo i kapilarou termostat ZOV maji samostatné
vstupy.

»Pro pfipadnou instalaci ZOV ke kotli je k dispozici
pfipojovaci prislusenstvi 9568.1010, umoznujici
bezproblémovou instalaci ZOV.

»Schéma elektrického zapojeni ZOV je soucasti
propojovaci sady.

»Navod na pripojeni zasobniku ke kotli je soucasti
propojovaci sady.
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1 - kotel

2 - zasobnik

3 - trojcestny motoricky ventil
4 - systém vytapéni

5 - uzaviraci ventil

6 - filtr

7 - zpétna klapka

8 - Uprava uzitkové vody

9 - pokojovy regulator

10 - venkovni ¢idlo
11 - odbérné misto
12 - pojistovaci ventil
13 - expanzni nadoba
14 - ¢idlo zasobniku
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