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Vazeny zakazniku,

stal jste se majitelem nového, moderniho a kvalitniho vyrobku firmy MORA- TOP
s.r.o., ktery ve své konstrukci vyuziva moderni technologie, zejména v oblasti elektronické regulace a
zabezpe eni provozu kotle. V#hime, Ze Vam bude nas vyrobek dlouho a spolehliv# slouzit.

Na kotle je vyrobcem vydano ES prohlaseni o shod( podle smé&rnic 73/23/EHS (NV (.17/2003 Sb),
89/336/EHS (NV (.18/2003 Sb), 90/396/EHS (NV (.22/2003 Sb.) a 92/42/EHS (NV ( 25/2003 Sb.).

Zakladni charakteristika:

Kotle MORA-TOP jsou plynové, pr#to(né, teplovodni kotle kategorie Iy, spalujici zemni plyn. Jsou to
nast&nné spot ebi(e ur(ené pro vytap&ni rodinnych dom#, budov a spole(nych prostor# s tepelnymi
ztratami do 18, 24 nebo 32 kW, v p ipad& kombinovanych kotl# i k oh evu uzitkové vody.

U kotl# 18 KK, 18 SK, 24 KK, 24 SK, 32 KK a 32 SK jsou spaliny odvedeny do vng&jsiho prost edi kominem.
Kotle 18 KT, 18 ST, 24 KT, 24 ST, 35 KT a 35 ST maji uzav enou spalovaci komoru a spaliny jsou odvedeny
p es ze0 pomoci spalinového ventilatoru.

Vyhody vaseho nového kotle:

EKONOMIKA - Vas novy kotel spot ebovava jen tolik plynu, kolik je prav& pot eba - elektronicka (idla
p esn& mé& i teplotu na vystupech otopné i uzitkové vody a elektronicka regulace idi pr#tok plynu amérné&
nastavenym teplotam.

BEZPE*NOST kotle zajiSluje cela ada na sob& nezavislych element#, veSkeré funkce jsou jiSt&ny
dvojnasobné& a n&které i (ty nasobné&:
— kotel nedovoli spust&ni ho dku bez pat i(nych pr#tok# vody (i bez vody UpIn& (praskly rozvod
v otopné soustavé, apod.),
— kotel nedovoli p eh ati vody a vymé&niku v jakémkoliv poruchovém stavu, a to nezavisle, diky
elektronické regulaci, a omezova(i teploty na vym&niku, ktery odstavuje cely kotel z provozu,
— kotel kontroluje, zda ho i hlavni ho &k, pomoci ioniza(ni pojistky,
— kotel nedovoli, aby spaliny vnikaly do mistnosti (nap . p i ucpani komina), diky pojistce proti
zp&tnému tahu spalin.

KOMFORT - V&S novy kotel mysli za Vas, aby Vam vytvo il komfort, Set il VaSe penize a p edeSel zavadam:

— je-li otopnd soustava studena (pravé jste zpé&t z dovolené), kotel ji bude doh ivat
nejvySSim vykonem, poté p ejde na Usporny rezim,

— kotel nedovoli zamrznuti vody v kotli, klesne-li teplota vody v primarnim okruhu na 5°C,
vyh eje se na 19°C,

— b&hem dlouhodobého odstaveni bude kazdych 24 hodin prota(et (erpadlo, aby nedoslo k jeho
tzv. ,zaseknuti“ ( vlivem usazenin),

— kotel chréani vymé&nik p ed p eh ivanim teplatim, ze po zhasnuti ho &ku nechéva (erpadlo kratkou
dobu v chodu,

— kotel je zabezpe(en proti p ili§ (astému zapalovani a zhaseni ho aku p i oh evu otopné vody, je-li
odebirany vykon otopné soustavy nizSi nez spodni hranice vykonu kotle,

— u kombinovanych kotl# p esn& udrzuje nastavenou teplotu uzitkové vody bez ohledu na
protékajici mnozstvi vody nebo kolisani tlaku ve vodovodnim adu,

JEDNODUCHOST - VaSs novy kotel je automat - po odborném uvedeni do provozu nevyzaduje zadna
zvlastni nastaveni a sam se p izp#sobi VaSi otopné soustavé.

ROZM#RY - Vas novy kotel pat i svymi rozmé&ry k nejmensim kotl#m, m#zete jej umistiti tam, kde byste jiné
kotle jen t&zko umislovali, nezabira Vam tolik mista.

Vyznam obchodniho ozna, eni: KK - kombi komin, SK - standard komin, KT - kombi turbo, ST - standard turbo

PAMATUJTE!

V&S novy kotel by nemé&l z#stat osamocen v boji o V4§ komfort - v&nujte pozornost tepelné izolaci Vaseho
domu / bytu a vybavte se i kvalitnim prostorovym termostatem, ktery ma na celou funkci otopné soustavy
velky vliv.

S p anim, aby kotle MORA-TOP p ispé&ly k pohod& Vaseho domova

MORA-TOP s.r.o.
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1. VSEOBECNE UDAJE

1.1 DOlezité pokyny a upozorn(ni

P iinstalaci, uvad&ni do provozu a obsluze kotle je nutno dodrZzovat zasady stanovené p islusnymi . SN
a vyrobcem. Je proto ve VaSem zajmu, abyste pe(liv& prostudovali navod k obsluze a zaru(ni list a idili
se jimi.

Zkontrolujte Uplnost a kompletnost dodavky.

Zkontrolujte, zda dodany typ odpovida typu poZzadovanému pro uZiti.

Zkontrolujte, zda Udaje tykajici se stavu se izeni uvedené na vyrobnim Stitku (druh plynu a jeho
p ipojovaci p etlak) jsou kompaktibilni s mistnimi p ipojovacimi podminkami.

Uzivatel nesmi jakkoli zasahovat do zajiSt&nych (&sti kotle.

1.1.1 Instalace

Napustit kotel vodou, pustit do n(j plyn, p.ipojit do el.sit( a uvést do provozu smi pouze
autorizovany servisni technik.
Bezpe(ny a ekonomicky provoz kotle vyzaduje odborn& zpracovany projekt na celou otopnou soustavu.
Instalaci kotle smi provést pouze firmy k této (innosti odborné& opravn&né.
Kotel m#ze byt pouzivan pouze na druh plynu, ktery je uveden na typovém Stitku spot ebi(e.
Na kotel a do vzdalenosti mensi nez 100 mm od n&j nesmi byt kladeny nebo umist&ny p edméty
z ho lavych hmot.
P ed zapo(etim praci, které mohou mit za nasledek zmé&nu prost edi v prostoru, kde je kotel instalovan
(nap . p i praci s nat&rovymi hmotami, lepidly a pod.), nesmi byt kotel v provozu. Kotel se m#ze uvést
opé&t do provozu az po ukon(eni praci a adném vyvé&trani prostoru, resp. az kdyz nehrozi nebezpe(i
vzniceni vypar#.
Instalovany kotel nesmi byt p emislovéan.
Kotel musi byt instalovan tak, aby zadsuvka pro p ivod elektrického proudu byla na p istupném misté.
Na levou dutinku zdsuvky musi byt p.ipojen fazovy vodi,, na pravou dutinku nulovy vodi,,
ochranny kolik je naho e. Tato podminka je nutna pro (innost kotle, p i jejim nespIn&ni plamen ho aku
po zapaleni zhasne.

j Havarijni termostat, pojistka proti zp&tnému tahu spalin, spalinovy ventilator a tlakovy spina( jsou

pod silovym napé&tim 230 V. P ed zasahem do t&chto bezpe(nostnich prvk# je nutno
vytédhnout vidlici ze zasuvky el. Proudu.

1.1.2 Uvedeni do provozu

Uvedeni kotle do provozu smi provést pouze firmy, majici pro tuto (innost uzav enou platnou smlouvu
s vyrobcem nebo s jeho servisni gesci. Seznam servisnich gesci je uveden v zaru(nim listu.

Firma, kterd uvede kotel do provozu, ma povinnost nasledn& zajistit p ipadné opravy kotle v zaru(ni
dobé&. V p ipadé&, ze tato firma zanikne, zajisti opravu servisni gesce nejblizSi vaSemu bydlisti nebo
obchodné& servisni centrum MORA-TOP.

P i uvadé&ni kotle do provozu je pracovnik této firmy povinen zejména:

- zkontrolovat t&snost kotle,

- se idit kotel (v p ipad& pot eby),

- zkontrolovat vSechny funkce kotle,

- sezndmit vas s obsluhou a udrzbou kotle,

- pou(it vas o nutnosti zachovani bezpe(nych vzdalenosti kotle od ho lavych st&n a jejich ochran&

dle - SN 06 1008 a - SN 73 0823.

Provedeni vSech t&chto Ukon# si nechte ve vlastnim zajmu potvrdit v zaru(nim list&. Bez adného
vypln&ni a potvrzeni provedeni tkon# je zaru(ni list neplatny.

1.1.3 Provoz kotle

Kotel m#ze obsluhovat pouze dospé&la osoba pou(ena podle pokyn# v tomto navodé.

Jakéakoliv manipulace, provoz, pouzivani, obsluha a udrzba kotle, které jsou v rozporu s pokyny tohoto
navodu, jsou nep ipustné. Vyrobce neru(i za Skody vzniklé nespravnym pouzivanim a zachazenim.
Povinnosti uzivatele je zajistit nejméné& jednou ro(n& provozni revizi vestav&né expanzni nadoby a
nejpozdé&ji jednou za 9 let jeji tlakovou zkouSku odbornym servisnim podnikem. Revize i zkouSky musi
byt zaznamenany v pr#vodni dokumentaci expanzni nadoby.

Kotel vyZaduje ob(asnou obsluhu a dozor.

V&trani mistnosti je u typ# 18 KK, 18 SK, 24 KK, 24 SK, 32 KK a 32 SK nutno zajistit dle TPG 704 01.
Vyrobce doporu(uje periodické prohlidky kotle, nejlépe 1x ro(n& p ed topnou sezonou. Prohlidku
provadi odborny servisni podnik. Seznam doporu(enych Ukon# je uveden v kapitole UDRZBA.

Plynové kotle MORA-TOP nesmi byt pouzity k jinym 0, elOm, neZ je uvedeno v navodu k obsluze a
p.edpisu pro instalaci kotle.
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1.2 Hlavni rozm(ry

18 KK, 18 SK, 24 KK, 24 SK

<440 (18 KW) 480 (24 kW) _ 197

<—>|
< 280 133
w © Y L
— —— _ Y .
A A L : 1 1 T
G !
1 s
1 3
o : ~
S ‘ e
: s
w 2
g : N g <
: 8
| o
| - ABDE C
| T A \ L
Y — ! i Y i + 1
A B C DE s
134 ‘ < 165
264 - 360 .
18 KT, 18 ST, 24 KT, 24 ST <18,
. |
st gili:_:_‘_?_‘.:f;x
o CY b )
® @ ‘ L \
A ' 1
o
S
€ 8 N
Y
2 ABDE C
Y Y AR
Y 4L
Y 1
<165
264 . 360 _
440 (18 kW) 480 (24 KW)._|
A - otopnavoda - vystup- G 3/4 E - otopna voda - vstup - G 3/4
B* - uzitkovéa voda - vystup - G 1/2 * - pouze u kombinovanych kotl#
C -plyn-G3/4 Sou(asti baleni kotle je $ablona
D* - uZitkova voda - vstup - G 1/2 p ipojovacich rozm&r#

MORA-TOP 5106-5117



32 KK, 32 SK
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1.3 Technické udaje

, , 18 KK 18 SK 24 KK 24 SK
OBCHODNI OZNA*ENI
18 KT 18 ST 24 KT 24 ST
5106.1102 | 5107.1102]5110.1102 | 5111.1102
TYP 5108.1102|5109.11025112.1102 | 5113.1102
kombi |standard| kombi |standard
Provedeni kotle - komin/turbo Biiss / Ci2, Ca»
Kategorie spot ebi(e loy
Odvod spalin - komin/turbo do komina / p es zeO
Druh paliva zemni plyn
Jmenovity tepelny vykon kw 18 24
Jmenovity tepelny p ikon miniTné’InII KW 6.9 9.2
maximalni kw 19,7 26
3 i pro oh ev otopné vody kw 6-18 8-24
Rozsah tepelného vykonu _ 3
pro oh ev uzitkové vody kw 6-18 - 8-24 -
U(innost p i jmenovitém tepelném vykonu % 91 92
Spot eba plynu p i jmenovitém vykonu m.h? 2,10 2,75
Jmenovity vstupni p etlak plynu mbar 20
Pr#mé&r trysky ho aku mm 1,30
Rozsah nastaveni teploty klasické vytap&ni °C 30-80+5
otopné vody podlahové vytap&ni °C 20-40+5
Rozsah nastaveni teploty uzitkové vody °C 30-60+5 - 30-60+5 -
Vypinaci teplota havarijniho termostatu °C 95
) otopné vody bar 25
Maximélni p etlak )
uzitkové vody bar 6 - 6 -
Min. p etlak pitné vody na vstupu do kotle bar 0,5 - 0,5 -
Prittok uzitkové vody pioh ati 0 30 K dm®’min*| 83 - 11,0 -
(hodnota D dle - SN EN 625) pioh atio 50 K dm?®.min’ 5 - 6,7 -
Hmotnostni pr#tok spalin g.s” 13 17,5
Maximalni teplota spalin - komin °C 105
Jmenovité elektrické napé&ti I-\|/z 230 ;010%
Celkovy elektricky p ikon - komin/turbo W 120/ 160
Stupe* elektrického kryti IP 45
Druh prost edi dle . SN 33 2000-3 normalni
T ida spot ebi(e dle . SN EN 60 335-1 |
Jmenovity proud pojistky spot ebi(e A 3,15
Maximalni hlu(nost dle - SN EN ISO 3740 dB(A) 52
Hmotnost kotle komin/turbo kg 33/40 31/38 34/41 32/39
Tlakova membranova expanzni | celkovy objem dm’® 8,0
néadoba plnici p etlak bar 0,75
Max. vodni _opjem otopné soystavy pro min. statickou vySku dm? 148
0,2 bar (plnici p etlak exp. nadoby 0,5 bar)

Udaje o jmenovité spot eb& plynu jsou uvedeny p i teplot& 15°C a atmosférickém tlaku 1013,25 mbar, suchy
plyn.
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OBCHODNI OZNA*ENI 32 KK 32 SK 35 KT 35 ST

5114.1002 | 5115.1002]5116.1002 | 5117.1002

TYP . .
kombi |standard| kombi |standard

Provedeni kotle - komin/turbo Biiss Ci2
Kategorie spot ebi(e P
Odvod spalin - komin/turbo do komina p es zeO
Druh paliva zemni plyn
Jmenovity tepelny vykon kw 32 32
Jmenovity tepelny p ikon miniTné’InII KW 11.3 13.3

maximalni kw 34,8

pro oh ev otopné vody kW 10- 32 12-32
Rozsah tepelného vykonu

pro oh ev uzitkové vody kw 10- 32 - 12 -32 -
U(innost p i jmenovitém tepelném vykonu % 92
Spot eba plynu p i jmenovitém vykonu m®.h? 3,9
Jmenovity vstupni p etlak plynu mbar 20
Pr#mé&r trysky ho éku (18 ks) mm 1,40 | 1,30
Rozsah nastaveni teploty klasické vytap&ni °C 30-80+5
otopné vody podlahové vytap&ni °C 20-40+5
Rozsah nastaveni teploty uzitkové vody °C 30-60+5 ‘ - | 30-60+5 ‘ -
Vypinaci teplota havarijniho termostatu °C 95
Maximalni p etlak otopné vody bar 25

uzitkové vody bar 6 - 6 -
Min. p etlak pitné vody na vstupu do kotle bar 0,5 - 0,5 -
Prittok uzitkové vody p i oh ati 0 30 K dm®min*| 153 - 15,3 -
(hodnota D dle - SN EN 625) p i oh ati 0 50 K dm®min*| 9,2 - 9,2 -
Hmotnostni pr#tok spalin gs* 23
Maximalni teplota spalin - komin °C 120
Jmenovité elektrické napé&ti v 230+ 10%

Hz 50

Celkovy elektricky p ikon - komin/turbo W 120 160
Stupe* elektrického kryti IP 45
Druh prost edi dle . SN 33 2000-3 normalni
T ida spot ebi(e dle - SN EN 60 335-1 |
Jmenovity proud pojistky spot ebi(e A 3,15
Maximalni hlu(nost dle - SN EN ISO 3740 dB(A) 52
Hmotnost kotle komin/turbo kg 43 ‘ 40 | 50 ‘ 47
Tlakova membranova expanzni | celkovy objem dm’® 8,0
néadoba plnici p etlak bar 0,75
Max. vodni .objem otopné soustavy pro min. statickou vySku am? 148
0,2 bar (plnici p etlak exp. nadoby 0,5 bar)

Udaje o jmenovité spot eb& plynu jsou uvedeny p i teplot& 15°C a atmosférickém tlaku 1013,25 mbar, suchy
plyn.
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1.4 Hlavni ,asti

18KK, 18 SK, 18 KT, 18 ST, 24 KK, 24 SK, 24 KT, 24 ST

pojistka proti
zp&tnému
tahu spalin

usmé&r*ova(
tahu

expanzni
nadoba

havarijni
termostat

zapalovaci
a ioniza(ni
elektroda

sk i*

elektrické
instalace

ovladaci
panel

teplotni snima(
otopné vody

teplotni snima(
uzitkové vody
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